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SC VIKING PROFIL SRL

Tel: 0040 244 517 080

Fax: 0040 244 517 022

Email:  office@vkp.ro

Adresa: Str. Principala Nr. 19A, Filipesti de Padure
Prahova
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Nr.Reg: J29/2584/2005

STRONG
PANEL

TNV ONOYULS

Strong Panel O - cuindoire

Micronervurile de pe suprafata panoului elim-
ina riscul de deformare termica a panoului si
ii oferd o duratd de viata prelungita.
Lungimea maxima recomandata

a panoului este de 9 m.
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inéltimea nervurii 2 mm

Strong Panel O

Aceasta variantd, cu colturile taiate, permite
montajul de la baza acoperisului catre
coama.

Lungimea maxima recomandata

a panoului este de 9 m.

500 N
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indltimea nervurii 2 mm

Strong Panel P - cu indoire

Aceasta este panoul clasic cu suprafata
plana.

Lungimea maxima recomandata

a panoului este de 7 m.
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panoul plat, fara nervuri

*necesita un acoperist perfect plan

R
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MARGINE DE IMBINARE IMBINAREA PANOULUI LATURA PRE-GAURITA
Puteti comanda produsul cu mar- In caz de demontare, noile imbinari Panourile sunt prevazute cu o latura
ginea de imbinarea indoita pentru permit separarea panourilor fard a cu gauri care permit asamblarea
montajul acoperisului de la baza spre le deteriora. direct pe acoperis.
coama.

WWW.VKpP.ro

Gy



SC VIKING PROFIL SRL

Tel: 0040 244 517 080

Fax: 0040 244 517 022

Email:  office@vkp.ro

Adresa: Str. Principala Nr. 19A, Filipesti de Padure
Prahova

CUl: RO 18217518

Nr.Reg: J29/2584/2005

-
)
Z
<
o
o
Z
©)
04
[
(72}

Tipuri de holsuruburi.

4 Tipul

STRONG
PANEL

Strong Panel P

Aceasta este varianta cu colturile taiate,
pentru a facilita montajul de la baza aco-
perisului catre coama.

Lungimea maxima recomandata

a panoului este de 7 m.

TNV ONOYULS
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panou plat, fara nervuri

*necesita un acoperist perfect plan

Strong Panel N - cu indoire

Cele douda nervuri longitudinale reduc
posibilele cute care pot aparea ca urmare a
diferentelor de temperatura.

Lungimea maxima recomandata

a panoului este de 8m.

500 |
e

inaltimea nervurii - 2mm

Strong Panel N

Aceasta este varianta cu colturile taiate, vari-
anta care faciliteaza montajul acestui produs
de la baza acoperisului catre coama.
Lungimea maxima recomandata

a panoului este de 8m.
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inaltimea nervurii - 2mm

Marcajele
WF - 4235

T

Diametrul Lungimea
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STRONG PANEL
TNV ONOYULS

lattime utila 500 mm
inaltime profil 25 mm
material DX 51
lungime maxima recomandata 7-9m
lungime minima recomandata 09m
grosime 0,45/0,5mm
strat de protectie Poliester lucios / mat, TOPMAT, MAT ICE, PURMAX, PURMAT, ALUTYTAN
accesorii suruburi, cuie, bureti, folie anticondens
utilizare acoperis, fatade, garduri.

ACOPERIRI DE PROTECTIE DISPONIBILE

Tipul de acoperire Grosimea Acoperiri Rezistenta la Coroziune Rezistenta UV Posibilitatea Prelucrarii Garantie estetica
Poliester Lucios 25 um ook **k ** 10 ani

Poliester Mat Structurat 35um ook *k *k 15 ani

TOPMAT 35pum ook okkok ok 20 ani

MAT ICE 40 pm b ok e 30 ani

PURMAX 40 pm baiiaind b ok 20 ani

PURMAT 50 pm ook Fokkk ok 30 ani

Alutytan ICEPUR 55 ym ok *x ok NELIMITAT

Scala de evaluare de a * la **** - unde **** inseamnd cel mai mare rating

TRANSPORT SI DEPOZITARE

In cazul ridicdrii cu mijloace proprii de transport, masina trebuie sa aiba o platforméa de incarcare deschisa care sa permita
incarcarea si descarcarea libera.

Pe santier, panourile trebuie depozitate in ambalajul fabricii, sub acoperis. Depozitarea in astfel de conditii nu trebuie sa dureze
mai mult de 3 saptdmani de la data productiei. Dupa acest timp, ambalajul trebuie taiat si foile trebuie separate cu distantiere
care sa permita circulatia liberd a aerului. Durata maxima de depozitare nu trebuie sa depaseasca 6 luni de la data productiei,
sub sanctiunea pierderii garantiei.

Foliile de protectie sunt folosite pentru a proteja suplimentar foile acoperite impotriva deteriorarilor mecanice, solicitarilor si im-
pacturilor care pot aparea in timpul transportului, manipuldrii sau profildrii. Foliile de protectie nu elimina niciodata obligatia de
a proteja corect foile in timpul depozitarii sau impotriva efectelor nocive ale agentilor chimici in timpul prelucrarii acestora. Se
recomanda indepdrtarea treptata a foliei de pe profilele finite, element cu element, inainte de a atasa elementele de perete si
acoperis la cladire. Indepartarea foliei de protectie de pe suprafata foii trebuie s& aiba loc in termen de trei sdptamani de la data
fabricarii foii, daca marfurile sunt depozitate intr-un mod corespunzator, adica la o temperatura pozitiva, fara umiditate ridicata
si fara lumina directd a soarelui. Nerespectarea conditiilor adecvate de depozitare a marfurilor poate reduce timpul de indepar-
tare a foliei la trei zile de la data livrarii marfurilor. Depozitarea necorespunzatoare poate provoca dificultdti in indepdartarea foliei
de protectie si poate Idsa urme de lipici pe foi.
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INTRETINERE S| SPALARE

Pentru a extinde durabilitatea acoperisurilor si fatadelor se recomanda verificarea si conservarea acestora. O daté pe an (cel
mai bine primavara) ar trebui sa fie inspectat acoperisul sau fatada pentru detectarea eventualelor daune.

Acoperisul si fatada din tabla de otel necesitd curatare cel putin o datad pe an. Stratificarea murdariei de pe tabla poate provoca
decolorarea neuniformd a lacului din cauza impactului neuniform al UV si protectie mai scazutd la coroziune (praful retine
umiditatea pe foile de otel, ceea ce provoaca daune). Murddria poate fi curatata cu o perie moale si apa (temf). max. 60c). Dacd
este necesar, este permis sa folositi putin detergent usor (ph 6/7, solutie max 10%). De asemenea, poate fi folositd apa cu presi-
une (max. 100 barg)pentru curatare, dar fasciculul de apa nu poate fi aplicat prea aproape de suprafata foilor (min. 30 cm), de
asemenea nu trebuie sa fie perpendicular pe suprafata. In apropierea racordurilor, fasciculul de apa trebuie indreptat astfel
incét sa evitali ca apa sa patrunda la imbinari in apropierea racordurilor. Cu suprafetele vechi de table de otel ar trebui sa ne
ocupam cu prudenta. Curatarea trebuie efectuata de sus in jos, iar portiunea curatate trebuie clatita imediat. Nu este permisa
folosirea prafurél_or de curatat, a nitrosolventilor, a lichidelor cu clor, a substantelor aromatizate sau a substantelor cu clorurd de
amoniu sau sodiu.

Posibilele daune in timpul garantiei trebuie consultate cu distribuitorul acoperisului/fatadei si poate fi reparat numai cu permisi-
unea sa scrisa.

Repararea deteriorarilor pe suprafete mici se face cu lac cu uscare rapida. Cu toate acestea, vopsirea suprafetelor mari ar trebui

facuta cu vopsele industriale speciale pentru renovarea acoperirilor. Vopsirea ar trebui sa se limiteze doar la partile deteriorate

(zgérieturi la otel, centre de coroziune etc.) Pregatirea suprafetei pentru vopsire trebuie facuta cu reguli general acceptate. Este

necesar sa indepartati toate semnele de coroziune — cel mai bine cu o perie speciald sau cu hartie abraziva cu granulatie fina.

La momentul vopsirii acea suprafata ar trebui sa fie neprafuitd, degresata si curatata. Partile reparate pot avea culoarea diferita

E\’;é dgice.;:; originald a table din cauza impactului natural al fenomenului atmosferic (imbatrénirea lacului datorita impactului
, radiatii

ATENTIE! In timpul inspectiei, curatarii, conservarii si reparatiei toate reglementarile de sigurantd a muncii ar trebui s fie apli-
cate. Vikingprofil SRL nu se ocupa de eventualele accidente in timpul efectudrii tuturor actiunilor urmatoare.

CULOARE

Viking Pruszynski garanteaza executarea comenzilor individuale in aceeasi culoare (nuantd). Cu toate acestea, datoritd com-
plexitatii proceselor de acoperire, este posibil sa aveti diferente de nuante intre livrari. Prin urmare, rdspunderea pentru culoare
se limiteaza la o singura livrare. Asadar, daca comandati foi pentru un anumit lot, va rugam sa indicati pe comanda sau sa infor-
malt,i Comerciantul cd aceasta este o continuare a comenzii nr... si esantionul de culoare. Urmatoarele culori pot diferi usor de
realitate.

TIPURI DE CULORI SI ACOPERIRI DISPONIBILE

POLIESTER LUCIOS

SRR RAL7024  RAL9005  RAL3005 RAL8017  RAL8004 RR 028 RAL7016  RAL5010  RAL 6005 RAL1021  RAL 9006

TNV ONOYULS
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TIPURI DE CULORI SI ACOPERIRI DISPONIBILE

POLIESTER MAT

RR 01 RR 750 RR 032 R 023 RR 033
(6020) (3009) (8004) (8019) RAL 8017 (7024) (9005) RAL 3005
TOPMAT
RR 750 RAL 8017 RR 033 RAL 7016
MAT ICE
RAL 8004  RAL 8017 RAL 032 RAL033  RAL3011 RAL6020  RAL7016
PURMAX

RAL 8004 RAL 8017 RAL 7016 RAL 9005

PURMAT
RR 750 RRO11 RR028  RAL8017 RR033  RAL7016

ALUTYTAN ICE PUR

JET BLACK

BROWN ANTHRACITE
WRINKLE CERAMIC
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